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1 ÉVOLUTION DES LIVRAISONS 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des évolutions connues de chaque version Navstreets. 

2022.Q4 

• Pas de modification. 

• Amélioration du résultat du géocodage au niveau point d’adresse ( incrément 

de 2.6 mln points d’adresses comparément de version 2021 Q4. 

 

2022.Q3 

• Pas de modification sur les données du produit 

• Une description concernant l’utilisation du modèle de réseau pour les camions 

a été ajoutée dans la documentation. 

• Localisateur Pro reste en version Beta - ce qui suppose de possibles 

modifications de structure jusqu’en version 2023 Q1. 

• La décision a été prise de continuer la livraison des localisateurs classiques et 

leurs données référentielles jusqu’à la version 2023 Q3. 

2022.Q2 

• Pas de modification 

2022.Q1 

• Changement de la structure de livraison du répertoire 

• Ajout le projet cartographique exploitable dans ArcGIS Pro 

• Ajout localisateurs Pro exploitable dans ArcGIS Pro 

2021.Q4 

• Pas de modification 

2021.Q3 

• Pas de modification 

2021.Q2 

• Pas de modification 

2021.Q1 

• Ajout la possibilité d’ajouter temps réel pour réseau routier 

• Amélioration de réseau routier concernant manouvre interdit pour les tous 

type de voitures 
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2 PRESENTATION DU DOCUMENT 

 

2.1 Ce que contient ce document 

 

Ce document décrit les modifications apportées par Esri France sur les caractéristiques techniques du 

produit Navstreets Street Data de HERE. 

 

2.2 Ce qu’il ne contient pas 

 

Ce document n’est pas un manuel d’utilisation du produit Navstreets. 

Ce document ne décrit pas le produit Navstreets dont les spécifications sont fournies par les 

documents associés à la base de données Navstreets. 
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3 AVERTISSEMENT CONCERNANT LE NIVEAU DE LICENCE 

 

Dans le cas d’un niveau de licence d’ArcGIS for Desktop Basic (ex ArcView), il n’est pas possible 

d’éditer les classes d’entités contenues dans notre Geodatabase fichier en raison des classes de 

relations contenues dans cette dernière et qui bloquent l’édition des objets. 

Afin de contourner ce problème, il convient d’effectuer les manipulations suivantes : 

• Sélectionner la classe d’entités à modifier. 

• Créer une nouvelle Geodatabase fichier. 

• La convertir en une nouvelle classe d’entités qu’on exportera dans la géodatabase 

nouvellement créée. 

• La nouvelle classe d’entités n’est alors plus liée à d’autres tables le cas échéant, elle 

est donc éditable. 

• Clic droit sur la classe d’entités -> rendre la couche éditable. 

• Effectuer les modifications souhaitées. 
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4 DESCRIPTION DU PRODUIT LIVRE 

 

4.1 Téléchargement 

 

Le produit est livré depuis lien sur Dropbox 

 

4.2 Organisation des données 

 

Chaque livraison se présente dans un répertoire principal « Navstreets_ANEE_EDITION », contenant 

l’arborescence suivante : 

 

4.2.1 Data 

Le dossier Data contient les éléments suivants : 

4.2.2 La géodatabase - gdb 

La géodatabase fichier est contenue dans le dossier gdb. Elle contient les thèmes de la BD TOPO au 

format classes d’entités. 

4.2.3 Le projet cartographique ArcMap - mxd 

Le projet cartographique exploitable dans ArcMap est contenu dans le dossier mxd. 

4.2.4 Les localisateurs d’adresses - locators 

Les localisateurs d’adresses sont contenus dans le dossier locators.  Ce dossier contient deux 

versions selon le type de produit utilisé pour la construction. 

- Locator Classic – localisateurs créés avec le moteur d’ArcGIS Desktop 

- Locator Pro – localisateurs créés avec le moteur d’ArcGIS Pro. 

4.2.5 Le projet cartographique ArcGIS Pro - aprx 

Le projet cartographique exploitable dans ArcGIS Pro est contenu dans le dossier aprx.  
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5 MODIFICATIONS DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

5.1 Introduction 

 

Afin de faciliter l’exploitation des données Navstreets, Esri France a apporté des modifications et des 

fonctionnalités supplémentaires à la base de données Navstreets France. Les modifications 

consistent en : 

• L’ajout de plusieurs champs aux classes d’entités Administratifs et Streets 

• L’ajout de classes de relations entre les différentes classes d’entités 

• L’application de domaines de valeur aux données 

• L’ajout de classes d’entités référentielles pour faciliter le géocodage d’adresses 

• La création de localisateurs d’adresses pour le géocodage au code Postal 

• La création d’un graphe routier ouvrant les fonctionnalités liées au parcours de graphe 

 

5.2 Stockage des données 

 

Le produit Navstreets est stocké dans une GéoDataBase fichier v10 d’ArcGIS. 

 

5.3 Jeu de caractères des données 

 

Les caractères des données sont encodés en UTF-8. 

 

5.4 Projections 

 

La projection utilisée en standard pour la France métropolitaine est le RGF_1993_Lambert_93 

Les projections utilisées en standard pour les DOM sont les suivantes : 

• Guadeloupe : WGS_1984_UTM_Zone_20N 

• Guyane : WGS_1984_UTM_Zone_22N 

• Réunion : RGR92_UTM_Zone_40S 

• Martinique : WGS_1984_UTM_Zone_20N 

• Mayotte : RGM_2004_UTM_Zone_38S 



Navstreets® – Annexe aux spécifications du produit Navstreets 9 

 

5.5 Classe d’entités Streets 

 

Si la géodatabase est livrée avec le graphe du réseau routier, la classe d’entités des rues (Streets) se 

trouve alors dans le jeu de classes d’entité « NAVSTREETS » : 

 

 

 

Esri France a ajouté champs supplémentaires sur la couche Streets : 

• NOMBLOC: champ correspondant au numéro de bloc Navstreets dans lequel se situe le 

tronçon 

• L_INSEE: champ correspondant au Code Insee de la commune située du côté gauche de la 

rue. 

• R_INSEE: champ correspondant au Code Insee de la commune située du côté droit de la rue. 

• Toutes les champs ajouté a parti de champ « R_INSEE » sont ajouté par Esri France et serve 

de pour la génération de réseau routier 

Note : 

- Les champs L_ INSEE et R_ INSEE sont renseignés à partir de la table attributaire 

MtdArea. 

- Pour la signification des autres champs de cette table, se reporter à la documentation du 

produit Navstreets. 

 

5.6 Classe d’entités AltStreets 

 

La classe d’entités « AltStreets » contient les noms alternatifs des rues. Ainsi pour un 

tronçon de rue donné, la classe d’entités « Streets » contient le nom principal et la 

classe d’entités « AltStreets » tous les autres noms utilisés pour le même tronçon 

(Exemple : la « Place Charles de Gaulle » qui s’appelait autrefois la « Place de la 

République », ce 2e nom se trouvant dans la classe d’entités AltStreets). 
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5.7 Implémentation des codes IRIS 

 

Depuis la version 2015 Q2 les données référentielles contiennent un champ contenant le code IRIS : 

ID_IRIS.  

Ces informations proviennent du produit contour IRIS disponible sur data.gouv.fr.  

L’usage de cette donnée peut induire des limites de qualité : 

 

Pour ces points en limite de territoire, le code IRIS a été pris depuis la commune la plus proche pour 

éviter d’avoir des points sans code IRIS. 

Le schéma suivant illustre les approximations des contours IRIS ( en rouge). 

 

  

http://data.gouv.fr/
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6  STANDARDISATION DES ADRESSES 

 

Une nouvelle standardisation des adresses a été mise en place depuis la version 2014.Q3, elle 

permet :  

• de standardiser les adresses dans 5 champs: GCD_NOMRUE, GCD_PRETYP, GCD_NAME, 

GCD_SUFTYP et GCD_NOMRUE* 

• de sauvegarder les accents dans le nom de la rue 

• d'ajouter plusieurs types de rues existant en France  

 

Par exemple si le nom de la rue dans le champ ST_NAME de Streets contient «AVENUE DU GÉNÉRAL 

DE GAULLE » alors le champ : 

• GCD_PRETYP: « Avenue du»,  

• GCD_NAME:« Général de Gaulle » 

• GCD_NOMRUE :«Avenue du Général de Gaulle».  

•  

Pour améliorer les résultats du géocodage de l’adresse, il est préférable d’utiliser ces champs. Les 

nouveaux champs destinés au géocodage sont positionnés dans des attributs de la table. 

Note : 

Ces champs sont uniquement généré sur le données référentielles, stocké dans le jeu de classes 

d’entités « GEOCODAGE ». 

.  
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7 FICHIERS D’AIDE 

 

Esri France a créé, à partir des classes d’entités des limites administratives, cinq nouvelles classes 

d’entités, permettant un repérage parmi les différents blocs de la base de données Navstreets. 

 

Les cinq classes d’entités sont les suivants : 

• Adminbndy1 

• Adminbndy2 

• Adminbndy3 

• Adminbndy4 

• arrondissements 

Ces classes d’entités sont exclusivement fournies avec les livraisons France entière, et stockées dans 

le jeu de classes d’entités « AIDE ». 

 

 

7.1 Classe d’entités Adminbndy1_aide 

 

Cette classe d’entités correspond à l’assemblage des classes d’entités des limites administratives de 

niveau 2 (Régions) issus des différents blocs Navstreets, ainsi qu’une réunion de ceux-ci afin 

d’obtenir un polygone pour le pays « France » 

 

7.2 Classe d’entités Adminbndy2_aide 

 

Cette classe d’entité correspond à l’assemblage des classes d’entités des limites administratives de 

niveau 2 (Régions) issus des différents blocs Navstreets. 

 

7.3 Classe d’entités Adminbndy3_aide 

 

Cette classe d’entités correspond à l’assemblage des classes d’entités des limites administratives de 

niveau 3 (Départements) issus des différents blocs Navstreets. 
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7.4 Classe d’entités Adminbndy4_aide 

 

Cette classe d’entités correspond à l’assemblage des classes d’entités des limites administratives de 

niveau 4 (Communes) issus des différents blocs Navstreets. 

 

7.5 Classe d’entités Arrondissements 

 

Cette classe d’entités correspond aux contours des arrondissements des villes de Paris, Marseille et 

Lyon dérivés des tronçons de voies Navstreets.  
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8 FONCTIONNALITES DE LA GEODATABASE 

 

8.1 Domaines de valeurs 

 

Afin de faciliter l’utilisation de la Géodatabase, mais aussi d’assurer sa cohérence, Esri France a créé 

des domaines de valeurs selon les données Navstreets. 

 

Ces domaines sont définis à partir de la table MtdRef, et s’appliquent aux données selon le tableau 

présenté au Annexe I. 

Pour plus d’informations sur les domaines de valeur et leurs usages dans ArcGIS : 

http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//001s00000001000000.htm 

 

8.2 Classes de relations 

 

Afin d’améliorer la recherche d’information parmi les données, certaines classes de relation ont été 

établies entre les classes d’entité, d’après le modèle des données Navstreets. 

 

 

Pour plus d’informations sur les classes de relation et leur utilisation : 

http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/004t00000004000000/ 

http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//001s00000001000000.htm
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/004t00000004000000/


9 PROJETS CARTOGRAPHIQUES 

 

9.1 MXD 

 

Le projet ArcMap « BDT_3-0_FXX.mxd » permet un chargement et une visualisation des données 

avec une symbologie prédéfinie pour chaque classe d’entités. 

 

Ce projet ArcMap permet d’obtenir un rendu cartographique des données directement exploitable : 

charte graphique adaptée, labellisation, prise en compte des différents niveaux d’échelle pour 

l’affichage, etc. 

 

La prise en main des données est donc grandement facilitée. 

 

9.2 APRX 

 

Le projet ArcGIS Pro « NAVSTREETS.aprx », permet un chargement et une visualisation des données 

avec une symbologie prédéfinie pour chaque classe d’entités. 

 

Il est utilisable avec le logiciel ArcGIS Pro et présente les mêmes fonctionnalités que le projet 

cartographique ArcMap. 
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10 LOCALISATEURS D’ADRESSE 

 

Afin d'assurer les fonctionnalités de géocodage et géocodage inverse, le produit BD TOPO for ArcGIS 

inclut des localisateurs au code postal. 

Ces localisateurs permettent de réaliser des géocodages : 

- en utilisant directement des localisateurs d'adresses dans ArcGIS Desktop (localisateurs 

« classique » uniquement) 

- en utilisant directement des localisateurs d'adresses dans ArcGIS Pro (localisateurs 

« Pro » et « classique ») 

- en utilisant la connexion à un service de géocodage publié par ArcGIS Enterprise. 

 

 

 

10.1 Jeu de classes d’entités « GEOCODAGE » 

 

Les référentiels de géocodage sont inclus dans un jeu de classes d’entités «GEOCODAGE».  

 

 

Les différentes classes d’entités participant au géocodage sont les suivantes  : 

• ADR_PlaqueAdresse : référentiel de géocodage à l’adresse ponctuelle 

• TRONCON: référentiel de géocodage à l’adresse par interpolation 

• RUE_LDH référentiel de géocodage à la rue ou au lieu-dit habité 

• LDH : référentiel de géocodage au lieu-dit habité  

• POI : référentiel de géocodage au POI 

• CHFL : référentiel de géocodage à la commune et au code postal 

• CP : référentiel permettant un géocodage selon les codes postaux 

• VILLE : référentiel de géocodage au lieu-dit habité ou à la commune sans code 

postal 
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• IRIS : Classe d'entités comprenant la localisation des IRIS.  

 

10.2 Les versions de localisateurs 

 

Depuis 2022. Q1, Esri France propose deux versions de localisateurs : 

• « Classique » - construits à partir du logiciel et moteur ArcGIS Desktop  

• « Pro » - construits à partir d’ArcGIS Pro. 

 

Avec le nouveau logiciel – ArcGIS Pro une nouvelle série de localisateurs a été introduite. Le 

localisateur “Pro” présente les avantages suivants : 

• Fichiers de localisateur plus efficaces et de taille plus petite, 

• Logique d’appariement d’adresse optimisée pour gérer les adresses mal mises en forme et 

les fautes d’orthographe, 

• Fonction de géocodage par lots plus rapide, 

• Possibilité de filtrer les résultats du géocodage par lots ou par sélection spécifique des 

catégories en REST, 

• Renforcement du contrôle exercé lors du géocodage inverse sur le type de résultats 

renvoyés, 

• Les fonctions de suggestion sont disponibles dans les nouveaux localisateurs lorsque vous les 

utilisez directement dans ArcGIS Pro ou lorsqu’ils sont publiés en tant que service de 

géocodage, 

• Le localisateur “Pro” renvoie uniquement les candidats les plus appropriés, alors que le 

localisateur “Classique” renvoie les résultats à chaque niveau. 

 

10.2.1 Localisateur « Classique » 

 

Les localisateurs d’adresse sont situés dans le répertoire Classic. 
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La fonctionnalité de géocodage peut être assurée en cascade sur les différents niveaux prédéfinis. Le 

géocodage en cascade est réalisé par le localisateur composite. Celui-ci faisant appel à différents 

niveaux possibles de localisation. 

Les différents niveaux de géocodage intégrés dans les localisateurs composites sont les suivants : 

 

 

 

 

  Nom Description 

Lo
ca

lis
at

eu
rs

 d
'a

d
re

ss
es

 

Navstreets_France_Standard 
Localisateur composite permettant le géocodage en cascade 

sur Navstreets 

1_PntAdressePlaque Localisateur permettant le géocodage au ponctuel adresse 

2_AdresseInterpolee 
Localisateur permettant le géocodage à l'adresse par 

interpolation 

4_Voie  Localisateur permettant le géocodage au centroïde de voie  



Navstreets® – Annexe aux spécifications du produit Navstreets 19 

 

 

 

5_LieuDitHabite Localisateur permettant le géocodage au lieu-dit-habité 

9_POI Localisateur permettant le géocodage au point d’intérêt  

6_ChefLieu 
Localisateur permettant le géocodage au chef-lieu de 

commune 

7_CodePostal Localisateur permettant le géocodage au code postal 

8_Ville Localisateur permettant le géocodage au nom de la ville 

 

10.2.2 Informations en sortie de géocodage 

 

Après le géocodage d'une table d'adresses, la classe d'entités en sortie contient une copie des 

champs de la table d'adresses ainsi que des champs additionnels liés au processus de géocodage. 

L'un des objectifs du transfert des champs d'adresse est le ré-appariement. Le préfixe ARC_ est 

ajouté aux noms de cet ensemble de champs d'adresse. 

 

Par ailleurs, voici les autres champs créés dans la classe d'entités en sortie pour les résultats de 

géocodage : 

 

Loc_name — Nom du localisateur participant utilisé pour l'appariement de l'adresse. Ce champ est 

disponible uniquement lorsque le localisateur composite  

 

Score—Score d'appariement du candidat auquel l'adresse a été appariée. Le score peut se trouver 

dans une plage de 0 à 100, où 100 indiquent que le candidat est une correspondance parfaite. 

 

Match_addr — Adresse réelle de la localisation appariée d'après les données du candidat apparié. 

 

Addr_type — Le type d'adresse géocodée. Cet attribut indique avec quel type d'entité l'adresse a été 

appariée. Vous pouvez étudier la précision des adresses appariées et le motif des correspondances 

selon les valeurs. Cet attribut peut posséder les valeurs suivantes: 

 

Nom de localisateur Valeur de champ Addr_Type 

1_PntAdressePlaque PointAddress 
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2_AdresseInterpolee StreetAddress 

4_Voie StreetName 

5_LieuDitHabite StreetName 

9_POI StreetName 

6_ChefLieu PostalLoc 

7_CodePostal Postal 

8_Ville City 

 

 

 

User_fld — Ce champ contient une information provenant de la base de données source Navstreets. 

En fonction des niveaux de géocodage cette information est variable. Cette information est 

important notamment lorsque plusieurs candidats de même score sont retournés par le localisateur, 

cela permet de distinguer et choisir la bonne localisation. Ci-dessous le détail par localisateur des 

informations User_fld retournées en fin de géocodage : 

 

Nom de localisateur 
Valeur de champ User_fld 

actuelle 

Valeur de champ User_fld 

(jusqu’à la version 2016.Q3) 

1_PntAdressePlaque TYPE_LOC Code INSEE 

2_AdresseInterpolee Code INSEE Code INSEE 

4_Voie  Nature Nature 

5_LieuDitHabite Nature Nature 

9_POI Nature Nature 

6_ChefLieu Nature Nature 

7_CodePostal 
Nom de la commune 

d'appartenance du code postal 

Numero du département 

d'appartenance du code postal 

8_Ville TYPE_LOC Code INSEE 

 

ID_IRIS — Code complet de l’Iris. 

 

Nbrhd — Nom de la commune ou arrondissement 

 

City  — Nom de la commune 
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Subregion — Nom du département 

 

Hexavia -  Code HEXAVIA (non renseigné) 

 

Hexacle-  Code HEXACLE (non renseigné) 

 

Pour plus d'information sur les résultats de géocodage dans ArcGIS for Desktop: 

http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/latest/manage-data/geocoding/geocoding-a-table-of-

addresses-about.htm 

 

 

10.2.3 Champs en entrée de localisateur 

 

Les localisateurs fonctionnent en multiline ou singleline. Les champs en entrée du géocodeur en 

Multiline sont les suivants : 

 

Information avant 2015 depuis 2015 

Adresse Street Address 

Code postal Postal Postal 

Ville City City 

 

10.2.4 Localisateur « Pro » 

 

 

 

Localisateur Pro est construit avec ArcGIS Pro et se base sur les mêmes données référentielles que 

les localisateurs « classiques ». Bien qu’il n’y ait qu’un seul fichier localisateur, celui-ci contient 

plusieurs niveaux (rôles) décrits ci-dessous : 

- Ponctuel Adresse (PointAddress) 

- Nom de rue et Adresse (StreetAddress ou StreetName) 

http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/latest/manage-data/geocoding/geocoding-a-table-of-addresses-about.htm
http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/latest/manage-data/geocoding/geocoding-a-table-of-addresses-about.htm
https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/latest/help/data/geocoding/fundamentals-of-creating-a-locator.htm
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- Points d’intérêt ou lieu-dit d’habité (POI) 

- Chef-Lieu (Postal Locality) 

- Code Postal (Postal) 

- Zone administrative (Zone, Arrondissement, Locality) 

 

Pour plus d'informations sur les rôles des localisateurs ArcGIS Pro, vous pouvez consulter les liens 

suivants :  

https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/latest/help/data/geocoding/fundamentals-of-creating-a-locator.htm 

https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/latest/help/data/geocoding/combine-multiple-layers-into-a-single-locator.htm 

 

Le localisateur Navstreets_France_Standard peut retourner les types de localisations suivantes : 

- PointAddress – localisation à la plaque d’adresse 

- StreetAddress – localisation d’adresse par interpolation linéaire du numéro dans la voie 

- StreetName – localisation d’adresse au nom de la voie uniquement 

- POI – localisation au lieu-dit habité ou point d’intérêt 

- PostalLocality – localisation au chef-lieu de commune 

- Postal – localisation au centroïde de la zone postale 

- Zone – localisation dans les zones (Ex : La Défense, Sophia Antipolis, Aéroport de Paris – 

Orly…) 

- Arrondissement – localisation au centroïde de l’arrondissement 

- Locality  – localisation au nom de la ville. 

10.2.5 Informations en sortie de géocodage 

 

A l’issue d’une recherche d’adresses, des informations sont retournées par le géocodeur. Celles-ci 

sont décrites au lien suivant : 

Pour plus d'information sur les résultats du géocodage dans ArcGIS consulter ce lien. 

 

Des champs additionnels sont également ajoutés spécifiquement par Esri. : 

 

 

  

Nom du champ

additionnel
Description PointAddress

StreetAddress

 ou

StreetName

POI Postal
Postal

Locality
Locality

District

(Arrondissement)

CODE_INSEE Code Insee oui oui oui oui oui oui oui

CODE_IRIS Code Iris (9 caractères) oui oui oui N/A oui oui N/A

Disponibilité sur Rôle

https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/latest/help/data/geocoding/fundamentals-of-creating-a-locator.htm
https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/latest/help/data/geocoding/combine-multiple-layers-into-a-single-locator.htm
https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/latest/help/data/geocoding/what-is-included-in-the-geocoded-results-.htm


Navstreets® – Annexe aux spécifications du produit Navstreets 23 

 

 

 

10.2.6 Champs en entrée de localisateur 

 

Les localisateurs fonctionnent en multiline (ML) ou singleline (SL). Les champs en entrée du 

géocodeur en Multiline sont les suivants : 

 

 

10.2.7 Propriétés du localisateur 

Les propriétés du localisateur « Pro » sont disponibles dans ArcGIS Pro. 

 

 

 

Une annexe a ce document est disponible pour synthétiser les différences entre les localisateurs 

« Classique » et « Pro ». 

  

Information à mettre

Address Field Pro

Address ('Address or Place') Adresse / nom du point d’intérêt

Address2 champ à ignorer

Address3 champ à ignorer

Neighborhood champ à ignorer

City Nom de Commune

County champ à ignorer

State champ à ignorer

ZIP Code Postal

ZIP4 champ à ignorer

Country champ à ignorer
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10.3 Matrice de compatibilité pour géocodage 

 

 

 

 

 

 

NB : Attention l’usage en direct des localisateurs Pro en mode fichier n’est pas supporté dans ArcGIS 

Desktop, indépendamment des versions. Seule la consommation de service de géocodage publié par 

ArcGIS Server/Entreprise est dans ce cas possible. 
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11 GRAPHE DE RESEAU ROUTIER 

 

11.1 Description 

 

Afin de modéliser le réseau de transport routier Navstreets, Esri France a construit un jeu de données 

réseau, à partir des entités source de Navstreets. 

Ceci permet d’effectuer des calculs d’itinéraire et autres fonctionnalités liées au parcours de graphe 

dans Network Analyst, selon les contraintes de connectivité et de circulation en vigueur. 

Le jeu de données réseau se nomme « NAVSTREETS », et il contient le graphe réseau, ainsi que les  

classes d’entité qui y participent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphe réseau se nomme « NAVSTREETS_ND ». 

 

 

11.2 Utilisation 

 

Les sources participant au graphe réseau sont : 

• La classe d’entités des rues (« Streets ») 

• La classe d’entités des jonctions (« NAVSTREETS_ND_Junctions ») 

• La classe d’entités des restrictions de circulation (« Restricted Turns ») 

 

Le graphe réseau inclut de nombreuses contraintes et options de navigation, améliorant ainsi la 

qualité et l’optimisation du calcul d’itinéraires : 

• Evitement des traversées en bateau 
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• Evitement des voies privées ou à accès limité 

• Evitement des vois payantes 

• Evitements des chaussées non revêtues 

• Choix du type de véhicule (bus, livraison, taxi, camion, automobile, véhicule de secours), ou 

itinéraire piéton 

• Prise en compte de la hiérarchie des voies routières 

• Sens uniques 

 

La figure ci-dessous montre un exemple de calcul d’itinéraire routier selon le graphe de réseau 

routier Navstreets. 

 

 

Esri France propose également d’inclure les données d’historique de trafic de Navstreets. 

Si cette option est choisie, les historiques des données de trafic sont inclus dans le graphe du réseau 

routier, permettant ainsi de prendre en compte l’aléa de congestion du trafic routier dans le calcul 

d’itinéraires, pour une meilleure adaptation des trajets. 
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Pour plus d’information sur l’utilisation d’un jeu de données réseau, consultez l’aide en 

ligne d’ArcGIS : 

http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/004700000007000000/ 

Le réseau est paramétré selon des spécifications Esri France. 

 

11.2.1 Conseils sur le mode de déplacement – TruckTravelTime 

Il existe un mode de déplacement configuré pour les camions, mais il n'est pas entièrement défini. En 

fonction de vos besoins, vous devez le configurer en ajoutant une restriction de hauteur/poids/largeur 

et en définissant le niveau (faible/élevé/interdit) de la restriction. 

À noter que les attributs de vitesse pour les camions sont basés sur la limitation indiquée pour les 

voitures particulières (à moins qu'il y ait une limitation spécifique pour une partie de la route pour le 

camion). Lorsque vous utilisez TruckTravelTime, vous pouvez également utiliser le paramètre 

TruckTravelTime: « Vehicle Maximum Speed (km/h) » pour spécifier la limite de vitesse physique à 

laquelle le camion peut circuler. 

 

11.3 Genres de Traffic 

 

Il y a trois genres de trafic possible : 

- Trafic optimal (basé sur le temps de trajet optimal de chaque tronçon de rue) 

- Trafic historique (basé sur les temps de trajet moyens à différentes heures du jour, pour 

chaque jour de la semaine) 

- Trafic réel (basé sur les temps de trajet réels) 

 

Par default le calcul de trajet utilise information base sur trafic optimal et historique. A  partir de 

2019 Q2 c’est possible faire calcul a parti de information fourni par trafic réel (prestation). Plus 

information concernant trafic réel: https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/latest/extensions/network-

analyst/traffic-live.htm 

  

http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/004700000007000000/
https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/latest/extensions/network-analyst/traffic-live.htm
https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/latest/extensions/network-analyst/traffic-live.htm
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12 METADONNÉES 

 

Les métadonnées sont directement attachées aux classes d’entités et les tables de la base de 

données. 

 

Leur format respecte la spécification technique ISO/TS 19139 et permet une intégration dans des 

outils de catalogage compatibles avec cette norme. 

 

Ces métadonnées sont également visibles sous ArcCatalog via l’onglet « métadonnées » lors de la 

visualisation de la classe d’entités ou de la table Navstreets (en sélectionnant la feuille de style 

ISO19139). 

 

Les informations présentes dans les métadonnées sont définies et mises à jour par Esri France. Ainsi 

certains champs de la norme peuvent ne pas être renseignés. Aucune fiche de style spécifique n’est 

livrée en complément. 
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13 COUCHES NON GEOMETRIQUES 

 

Il existe dans le modèle de données de Navstreets deux catégories de couches qui sont non 

géométriques : Les classes d’entités vides et les tables attributaires.  

 

13.1 Les Classes d’entités vides 

 

Les classes d’entités vides sont des fichiers qui ne comprennent pas d’objet, mais dont la structure 

est livrée afin de conserver le modèle de données complet. 

 

Il y a plusieurs classes d’entités et tables dans cette catégorie, leur nombre varie selon l'emprise de la 

livraison. 

 

Ce sont des classes d’entités renseignés seulement sur les Etats-Unis ou sans objet sur la zone 

concernée. Si ils sont vide, Ils ne sont pas livrés. Ce sont notamment les classes d’entités suivantes : 

• CartoState 

• MajHwyShield 

• RiskArea 

• SecHwyShield 

 

13.2 Les tables attributaires 

 

Elles sont indiquées comme sans géométrie dans la documentation Navstreets : 

« ... does not have any graphic objects associated with the data ». 

Il y deux table ajouté par Esri France : 

• GCD_CP_INSEE : Table Esri France de correspondance entre Codes Postaux et Insee 

• GCD_EQ_INSEE_CORSE : Table Esri France de correspondance entre les codes Insee Corse 

commençant par 2A/2B et ceux commençant par 20. 

 

Ces tables doivent être jointes aux autres classes d’entités pour pouvoir être exploitées. Certaines 

relations sont présentes au travers des classes de relation. 
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14 MATRICE DE DISPONIBILITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Categories Produit France Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Mayotte

Données Données Navstreets + + + + + +

Données Données Point Adresse + + + + + +

Fonctionnalité Graphe Réseau + + + + + +

Fonctionnalité Géocodage + + + + + +

Fonctionnalité Trafic Réel + o o o o o

+ Disponible 

o 

Non 

disponible 
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15 ANNEX 1 - SYNTHESE DES DIFFERENCES ENTRE LES 

LOCALISATEURS « PRO » ET « CLASSIQUE » 

 

Quelle est la différence entre les localisateurs d'adresses “Classique” et “Pro” ? 

 

Les localisateurs d'adresses Classique sont construits à partir d’ArcGIS Desktop et sur une 

version ancienne du moteur de géocodage. Ils sont supportés par ArcGIS Desktop et ArcGIS 

Server/Entreprise. 

Les nouveaux localisateurs d'adresses “Pro” sont construits à partir d’ArcGIS Pro. Ils sont 

supportés uniquement par ArcGIS Pro et ArcGIS Server/Entreprise. 

Les nouveaux localisateurs Pro apportent une meilleure qualité de recherche d’adresses. 

 

 

Comment est-ce que je peux identifier un localisateur “Classique” et un localisateur “Pro” ? 

 

Pour déterminer si un localisateur est “Classique” ou “Pro”, affichez le localisateur dans 

l'explorateur de fichiers de Windows. Les localisateurs “Classiques” contiennent trois fichiers 

: .loc, .lox et .loc.xml, comme illustré ci-dessous : 

 

 

 

Les nouveaux localisateurs “Pro” contiennent trois fichiers : .loc, .loz et .loc.xml comme le 

montre l'image suivante : 
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Quels sont les avantages d’utilisation du localisateur “Pro” par rapport au “Classique” ? 

  

Le localisateur “Pro” présente les avantages suivants : 

- Fichiers de localisateur plus efficaces et de taille plus petite, 
- Logique d’appariement d’adresse optimisée pour gérer les adresses mal mises en forme 

et les fautes d’orthographe, 
- Fonction de géocodage par lots plus rapide, 
- Possibilité de filtrer les résultats du géocodage par lots ou par sélection spécifique des 

catégories en REST, 
- Renforcement du contrôle exercé lors du géocodage inverse sur le type de résultats 

renvoyés, 
- Les fonctions de suggestion sont disponibles dans les nouveaux localisateurs lorsque vous 

les utilisez directement dans ArcGIS Pro ou lorsqu’ils sont publiés en tant que service de 
géocodage, 

- Le localisateur “Pro” renvoie uniquement les candidats les plus appropriés, alors que le 
localisateur “Classique” renvoie les résultats à chaque niveau. 

 

 

Quels sont les styles utilisés pour créer les localisateurs ? 

 

Un localisateur d’adresse “Classique” est créé sur la base d'un style de localisateur spécifique.  

ArcGIS est doté de plusieurs styles de localisateurs d'adresses prédéfinis que vous pouvez 

utiliser pour les créer. Ces styles de localisateurs d'adresses couvrent les formats d'adresses 

les plus courants.  

 

Un localisateur d’adresse “Pro” n’utilise pas de style mais la construction est basée sur des 

rôles. Le rôle de localisateur définit le type de données exploitées (point adresse, tronçon, 

code postal, point d’intérêt, etc.) et fournit les champs qu’il convient d’utiliser lors de la 

génération du localisateur et des informations renvoyées dans les résultats du géocodage. 

 

 

Quel logiciel dois-je utiliser pour mes localisateurs ? 

 

Le localisateur “Classique” s’utilise dans ArcGIS Desktop, ArcGIS Server/ArcGIS Entreprise 

mais pas dans ArcGIS Pro. 

Le localisateur “Pro” s’utilise dans ArcGIS Pro, ArcGIS Server/ArcGIS Entreprise mais pas dans 

ArcGIS Desktop. 

 

https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/latest/manage-data/geocoding/commonly-used-address-locator-styles.htm
https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/2.8/help/data/geocoding/introduction-to-locator-roles.htm
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Est-ce que les deux équivalents  localisateurs ‘Classique’ et ‘Pro’ renvoient-ils exactement le même 

emplacement XY? 

 

Oui – sauf au niveau/rôle StreetAddress ou le paramétré « Site offset » / « Décalage latéral » 

où le paramètre a été appliqué légèrement différemment sur les deux versions. 

 

 

Puis je publier les localisateurs en tant que services de géocodage ? 

 

Oui, les deux types de localisateurs peuvent être publiés avec ArcGIS Server/ArcGIS 

Entreprise. 

 

 

Est-ce que les deux localisateurs sont-ils supportés par Esri Support ? 

 

Bien que les localisateurs “Classique” soient toujours pris en charge, ils ne reçoivent pas de 

nouvelles mises à jour pour améliorer les performances, répondre aux demandes 

d'amélioration ou corriger les défauts. Les mises à jour des localisateurs d'adresses sont 

appliquées aux nouveaux localisateurs “Pro” uniquement. 

 

 

Y a-t-il les mêmes champs d'entrée pour exécuter le géocodage ? 

 

Non, le localisateur “Pro” n’a pas le même nombre de champs en entrée que le localisateur 

“Classique”. La liste complète des champs en entrée du localisateur “Classique” est la 

suivante : 

- Address (à remplir) 
- Postal (à remplir) 
- Neighborhood (à ignorer) 
- City (à remplir) 
- Subregion (à ignorer) 
- State (à ignorer) 
- Country (à ignorer) 

 
 
 
 
 



Navstreets® – Annexe aux spécifications du produit Navstreets 34 

 

 

 

 
 
 

La liste complète des champs en entrée du localisateur Pro est la suivante : 

- Address  ou lieu ( à remplir) 
- Address2 (à ignorer) 
- Address3 (à ignorer) 
- Neighborhood (à ignorer) 
- City (à remplir) 
- County (à ignorer) 
- State (à ignorer) 
- ZIP (équivalent au code postal, à remplir) 
- ZIP4 (à ignorer) 
- Country (à ignorer) 

 

 

Puis-je mélanger les deux types de localisateurs dans un localisateur composite ? 

 

Non, un même localisateur composite ne peut contenir à la fois des localisateurs “Pro” et 

“Classique”. 

 

 

Est-ce que les deux localisateurs supportent les suggestions ? 

 

Oui, cependant le localisateur “Classique” ne prend en charge les suggestions que 

lorsqu'elles sont publiées en tant que service de géocodage. Le localisateur “Pro”, quant à 

lui, prend en charge la suggestion à la fois en utilisant le localisateur local ou le service. 

 

 

Quelles sont les informations additionnelles ajoutées par Esri France dans le localisateur ? 

 

Pour le localisateur “Classique” , les informations suivantes ont été ajoutées : 

o Code IRIS 
o USER_FLD.  

 
Le champs ‘USER_FLD’ champ contient une information provenant de la base de données 

source. En fonction des niveaux de géocodage, cette information est variable.  

 

Le localisateur “Pro” contient en complément les champs suivants : 

o CODE INSEE 
o CODE IRIS 



Navstreets® – Annexe aux spécifications du produit Navstreets 35 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que le contenu des résultats de géocodage est le même ? 

 

Après le géocodage d’une table d’emplacements, le point en sortie contient une copie des 

champs d’adresse en entrée, les champs standards liés à l’opération « géocodage » et les 

champs supplémentaires liés au produit Navstreets (ajoutés par Esri France). 
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Comment le filtrage sur les résultats du géocodage fonctionne ? 

 

Comme le localisateur “Pro” prend en charge plusieurs types d’adresses, vous pouvez 

modifier ce paramètre de manière à exclure les appariements avec certains de ces types. 

Champ
Localiasteur 

Pro

Localisateur

Classique

Loc_name non oui

PntAddID non oui

StreetID non oui

Ref_ID non oui

Status oui oui

Score oui oui

Match_type oui oui

Match_addr oui oui

Descr oui oui

ShortLabel oui non

Addr_type oui oui

Type oui oui

PlaceName oui oui

Place_addr oui oui

Phone oui oui

URL oui oui

Rank oui oui

AddNum oui oui

AddNumFrom oui oui

AddNumTo oui oui

AddRange oui non

Side oui oui

StPreDir oui oui

StPreType oui oui

StName oui oui

StType oui oui

StDir oui oui

StAddr oui oui

Nbrhd oui oui

County oui oui

City oui oui

Subregion oui oui

Region oui oui

Zone oui non

Postal oui oui

Country oui oui

LangCode oui oui

Distance oui oui

X oui oui

Y oui oui

DisplayX oui oui

DisplayY oui oui

Xmin oui oui

Xmax oui oui

Ymin oui oui

Ymax oui oui

ExInfo oui non

CODE_INSEE oui non

CODE_IRIS oui oui

User_fld non oui

TYPE_LOC oui non

HEXAVIA non oui

HEXACLE non oui

REF_ID non non

Contenu des résultats de géocodage
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Vous pouvez alors décider d’exclure les appariements liés à un type et à une catégorie 

spécifique et de cette façon contrôler la précision du géocodage. 

Les types et les catégories que vous pouvez spécifiquement indiquer sont les suivantes : 

 

 

 

Pour plus d'informations consulte la page suivante . 

 

 

Une fois géocodé, est-ce que je peux joindre mes résultats avec les données référentielles à partir 

desquelles le localisateur a été construit ? 

 

Oui, pour le localisateur “Classique” en utilisant les champs :  

- PntAddrID (pour les points adresses), 
- StreetID (pour les tronçons),  
- Ref_ID (pour les points d’intérêt). 

 

Non Pour le localisateur “Pro »  

 

Type Catégorie

Adresse

 - Point Address

 - Street Address

 - Street Name

Postal
 - Primary Postal

 - Postal Locality

Populated Places

(Zone Administratives)

 - City (Communes)

 - Zone

- District (Arrondissement)

POI

Hospital

Islands

LandUseA

Lieu-dit habité

MiscCategories

Parking

ParkRec

Restrnts

Shopping

TransHubs

TravDest

WaterPoly

https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/2.8/help/data/geocoding/tips-for-improving-geocoding-quality.htm

